棉花基肥机械化精准对行分层深施
技术规程

团体标准编制说明

一、工作简况
（一）任务来源
根据《关于下达 2025 年中国农业机械化协会团体标准第一批立项项目的通知》（农机协〔2025〕10号）,由石河子大学等单位提出《棉花基肥机械化精准对行分层深施技术规程》团体标准的制定，经协会审查通过予以立项。
（二）主要工作过程
项目下达后，按照项目任务书的要求，我们积极组织技术骨干成立标准起草工作组，研究和制定了标准编制工作方案，并按照团体标准制定要求展开标准编制工作。
1、成立标准起草组，制定工作方案，启动标准项目
项目下达后，组织相关单位技术骨干成立了标准起草工作组，工作组成员具有较丰富的专业知识和实践经验，熟悉业务，了解标准化工作的相关规定并具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了工作计划，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。
2、调查研究，收集资料，撰写标准制定初稿
为掌握新疆棉花基肥施用技术与装备现状，标准起草工作组组织人员赴新疆主要棉区进行调研，了解现有施肥机械的作业模式、技术瓶颈与农艺需求，广泛听取农机管理部门、农机专业合作社和植棉户的意见。工作组广泛查阅了相关资料，收集了有关行业及地方标准，在此基础上，结合新疆棉区生产实际，起草了标准初稿。本文件制定过程中参考的标准见表1。        
表1  参考的相关标准

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB/T 2423.1
	电工电子产品基本环境试验  第1部分  试验方法A：低温

	2
	GB/T 2423.2
	电工电子产品基本环境试验  第2部分  试验方法B：高温

	3
	GB/T 3766
	液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

	4
	GB/T 4208—2017
	外壳防护等级（IP代码）

	5
	GB/T 5226.1
	机械电气安全机械电气设备  第1部分：通用技术条件

	6
	GB/T 17626.2
	电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

	7
	BD 420002—2015
	北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型OEM板性能要求及测试方法

	8
	T/CAMA 1—2017
	农机深松作业远程监测系统技术要求

	9
	DB15/T 1119—2017
	棉花机械化采收技术规程

	10
	DB37/T 3357—2018
	棉花机械化生产技术规程

	11
	DB34/T 3292
	棉花化肥减施增效技术规程

	12
	DB34/T 3866
	棉花生产监测信息采集技术规范

	13
	DB42/T 1841
	棉花高效施肥技术规程

	14
	DB65/T 4414
	机采棉水肥一体化化肥减量增效技术规程


3、召开标准制定工作研讨会，修改形成征求意见稿并征求意见
2025年4月14日，组织召开了标准起草工作研讨会，标准起草工作组成员参加了会议，对标准的制定原则和制定内容（技术内容、指标设定和操作规程等）进行了研讨，对标准征求意见稿初稿全文进行了修改，修改形成了标准征求意见稿。
4、公开及定向征求意见
202*年*月-202*年*月，标准征求意见稿在中国农机化协会网站和微信公众号，以及中国农业机械化信息网上公开征求意见。
202*年*月，起草组以通信方式向行业内部分单位征求意见。
5、征求意见汇总处理，修改形成送审稿
标准起草组对征集的意见进行了汇总处理，共征集意见*条，其中，采纳*条，部分采纳*条，不采纳*条并说明了原因。同时对标准征求意见稿进行了修改，形成了标准送审稿并上报中国农业机械化协会团体标准化技术委员会秘书处。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据
（一）编制原则
1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合新疆棉花生产实际。
2、编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。
（二）确定标准主要内容的论据
1、标准内容框架
标准的内容包括：
（1）范围；
（2）规范性引用文件；
（3）术语和定义；
（4）农艺技术要求；
（5）系统架构与功能实现；
（6）性能指标与技术要求；
（7）田间准备；
（8）设备调试；
（9）试验方法；
（10）安全与维护。
2、范围的确定
根据文件内容，本文件规定了新疆棉花基肥机械化精准对行分层深施的技术要求、作业流程和检验方法，适用于新疆棉田基肥施用中，采用精准对行分层深施技术的机械化作业与管理。
3、规范性引用文件
根据标准的具体内容，列出了本标准的引用文件。
4、术语和定义
针对“精准对行”、“分层深施”、“施肥决策模型”等关键技术概念在当前使用中表述不统一的现状，为规范理解和应用，本标准对其进行了规范。
5、农艺技术要求
基于新疆棉区高产高效的农艺目标，本标准对棉花品种、行距配置、基肥配比、分层比例、施肥时间等关键农艺参数进行了规范，为机械化作业提供基础依据。
6、系统架构与功能实现

根据目前精准施肥技术发展现状与系统集成情况，参照其他相关的行业标准，提出系统一般由动力传动系统、施肥系统、对行控制系统、分层深施机构、控制系统等组成。考虑到目前系统应用场景需求，从功能上对系统进行规范要求，要满足精准对行分层深施的基本需要，不能有基本的功能缺失。主要对精准对行等功能进行了规范。
7、性能指标与技术要求

考虑到系统多样性和现代农业生产管理模式，本标准对系统主要作业性能作了规范，另外对环境适应性和防护等级制定了要求。
8、田间准备

为确保机械化施肥作业的顺利进行与作业质量，本标准提出了作业前的田间准备要求。明确了清理田间杂草与作物残茬、进行土壤翻耕与整地、以及确认土壤适耕条件与获取养分数据等关键步骤，为后续精准对行分层深施作业奠定基础。
9、设备调试

为保证系统作业精度与可靠性，本标准系统规定了设备调试的步骤与要求。对施肥深度、施肥量、排肥均匀性、对行定位等关键环节的校准方法进行了规范，并明确了田间作业的过程控制、异常处理及数据系统校验要求，确保系统在作业前处于最佳工作状态，满足精准施肥的农艺需求。

10、试验方法
为量化评价作业质量，本标准对核心作业性能（如施肥量误差、排肥一致性、深度合格率）及系统性能（定位、环境适应性、防护等级等）制定了关键指标，并配套了相应的、可操作的试验方法。其它的一些参数指标，有相关的标准已经定义了检测方法，可以参照其他相关标准进行。
11、安全与维护

为保障作业人员人身安全与设备稳定运行，本标准对系统的安全要求与维护措施作出了规定。对液压系统、电气设备及操作流程提出了安全规范，明确了设备的定期检查、润滑及存放等维护保养要求，并规定了数据安全管理措施，以防范安全风险，延长设备使用寿命，确保数据的机密性与完整性。

三、预期的经济效果
标准完成以后，规定了棉花基肥机械化精准对行分层深施的技术要求与作业规范，能够有效指导相关农机装备的研发、改进与规范应用，提升基肥施用的精准性与作业质量。通过技术的标准化推广，有望实现化肥减量增效、降低生产成本、提高棉花产量与品质，促进新疆棉花产业节本增效与可持续发展。
四、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况
无

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系
本标准主要引用了部分国家标准、行业标准及地方标准，并结合农业机械应用实际进行了部分内容适度调整。与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

六、重大分歧意见的处理经过和依据
无
七、作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议本标准作为推荐性团体标准发布实施。
八、贯彻标准的要求和措施建议（组织措施、技术措施、过渡办法等）
该标准发布实施后，建议由中国农业机械化协会组织召开标准宣贯会，就标准相关内容进行解读，并向新疆棉区的主要农机推广机构、专业合作社及农机手进行推广，以期进一步规范系统，提升技术水平，更好地服务于棉花生产现代化。
九、废止现行有关标准的建议
无
十、其他应予说明的事项
无
《棉花基肥机械化精准对行分层深施技术规程》

团体标准起草工作组
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