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前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国农业机械化协会设施农业分会提出。
本文件由中国农业机械化协会归口。
本文件起草单位：武汉市农业科学院、农业农村部南京农业机械化研究所、北京市农业机械试验鉴定推广站、成都市农林科学院、江苏省农业科学院、山东省农业机械技术推广站、吉福瑞农业机械成都有限公司、山东华龙农业装备股份有限公司。
本标准主要起草人：杜铮、陈永生、赵景文、万勇、孙 聪、唐玉新、周 锟、朱月浩、李治国、高庆生、李 凯、李广华、马根众、周国林、张唐娟、霍冈、韩柏和、李科洁、宁斌 
本文件实施应用中的疑问，可咨询中国农业机械化协会，联系电话：xxxxxxx，邮箱：xxxxxxx；对本文件的有关修改意见建议请反馈至武汉市农业科学院，联系电话：027-84860295，邮箱：DZ@whiam.cn
结球生菜机械化生产技术规范
1  范围
本文件规定了结球生菜机械化生产中耕整地、播种育苗、移栽、田间管理、收获、净园等主要作业环节的机械化作业一般技术要求。

本文件适用于结球生菜穴盘苗移栽机械化生产。其它散叶生菜穴盘苗移栽机械化生产可参照使用。
2  规范性引用文件

下列文件对于本文件内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文。
GB/T 5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定
GB 16715.5 瓜菜作物种子 第5部分 绿叶菜类
JB/T 10291 旱地栽植机械
NY/T 496  肥料合理使用准则 通则
NY/T 650 喷雾机（器）作业质量
NY/T 986 铺膜机 作业质量
NY/T 1227 残地膜回收机 作业质量
NY/T 1276 农药安全使用规范总则
NY/T 2119 蔬菜穴盘育苗 通则
NY/T 2623 高效灌溉施肥技术规范
NY/T 3486 蔬菜移栽机 作业质量
NY/T 5010 无公害农产品种植业产地环境条件
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件
3.1
散坨率 substrate decrease rate
将测试穴盘苗由60cm高处释放，自由落体至田间符合机械移栽条件的地面，收集散坨质量，散坨质量与原坨质量比≥10%的植株为散坨株数。
3.2
破损生菜  broken head lettuce
在生产、收获过程中，叶球破损部分超过整体的五分之一，失去原商品价值的结球生菜的质量。
3.3
破损率 percentage of broken heads
结球生菜由于机械收获作业造成的，破损叶球个数占达到采收标准生菜叶球个数的百分比。
3.4
采净率 ratio of harvesting
结球生菜采收达到采收标准生菜叶球个数占达到应采收标准甘蓝叶球个数的百分比。
3.5 
损伤生菜  damage  head lettuce
在生产、收获过程中，叶球部分叶片受损，商品价值发生改变的结球生菜的质量。
3.6
损伤率 percentage of damage
结球生菜由于机械收获作业造成的，损伤生菜叶球个数占达到采收标准生菜叶球个数的百分比。
4  一般要求
4.1  产地环境要求
生菜产地环境土壤和灌溉水等条件，应符合NY/T 5010的要求。
4.2  人员要求
4.2.1  操作人员应经过专业技术培训合格，熟悉安全作业要求、机具性能、调整使用方法及农艺要求；操作时应严格遵守安全规则。
4.2.2  辅助人员应具备基本的作业和安全常识。
4.3  机具要求
4.3.1  各环节机具符合当地结球生菜生产的农艺要求、环境条件和设施条件的要求。
4.3.2  机具应符合安全标准要求，处于完好状态。
4.3.3  所选拖拉机功率与配套机具和作业要求相匹配，机具性能安全可靠。

4.3.4  机具作业前，应按照使用说明书要求对机具进行全面检查、调整和保养。按照农艺要求和作业模式调整好机具并进行试运行。
4.4  田块要求
4.4.1  具有一定规模、适合机械化作业；田块平整，土层深厚。
4.4.2  具备机耕道路、排灌设施等基础设施条件。
5  耕整地
5.1  作业条件
5.1.1  适宜耕整地作业的土壤绝对含水率在15%～25%之间。
5.1.2  应根据当地的气候特点和种植模式、农艺要求、土壤条件及地表覆盖植被、根茬状况选择作业方式和时间。
5.2  机具要求
根据作业方式选配灭茬、深松、旋耕、起垄（作畦）等机具。
5.3  作业要求
5.3.1  作业前，应根据作业田块形状和大小、设施长度与跨度，规划合理的作业路线，减少空驶行程。可通过划线、地头放置中心线标志或导航系统等方式，提高作业直线度。
5.3.2  作业中，应保持匀速直线行驶，避免中途停机和变速行驶。作业时为保证转弯时安全，可留有适当的地头长度。
5.3.3  根据当地农艺要求合理撒施基肥。
5.3.4  结合移栽、收获机械性能参数，按照当地结球生菜种植株距、行距、行数等农艺要求合理确定厢面（垄、畦）及沟型尺寸。
5.3.5  采用覆膜种植的田块，薄膜最小标称厚度不小于0.010 mm，膜宽根据垄(畦)型合理选择。
5.4 作业质量
5.4.1 根茬粉碎还田作业要求灭茬深度不小于7 cm，灭茬深度稳定性不低于85%,根茬粉碎率不小于90%。

5.4.2  犁耕作业要求耕深符合当地结球生菜种植农艺要求且不得小于旋耕作业耕深，耕深合格率不小于95%。
5.4.3  旋耕作业要求旋耕耕深不小于15 cm；碎土土块尺寸不大于4 cm，碎土率75-85%。
5.4.4  起垄（作畦）作业要求垄形平整，垄面土壤细碎均匀且上实下松，垄沟回土、浮土少；垄顶面平整度不大于2 cm，沟底面平整度不大于5 cm，垄体直线度不大于10 cm；垄距、垄顶宽、垄高合格率大于80%，且符合当地农艺要求。
5.4.5  铺膜机作业要求采光面宽度合格率、采光面展平度、采光面机械破损程度、膜边覆土厚度合格率应符合NY/T 986的规定。
6  播种育苗
6.1  种子要求
6.1.1  选用适宜当地结球生菜品种。

6.1.2  生菜种子质量应符合GB 16715.5的规定。

6.1.3  根据当地病虫害常年发生情况，播种前宜选择相应药剂处理种子。

6.2  穴盘播种

6.2.1  根据移栽机具要求选用相应规格穴盘，推荐采用105孔、128孔等穴盘。
6.2.2  宜采用穴盘精量播种机，播种深度0.5 cm左右，每穴一粒，单粒率不低于97%，空穴率不大于2%。 播种后用粒径0.3～0.5 cm珍珠岩覆盖。
6.2.3  基质要求各种组分混合均匀，手感松软，无霉变和结块。pH以6.5左右为宜，有机质不低于35%；播种前做好基质消毒。
6.3  穴盘育苗

6.3.1  育苗设施
要求坚固并具备一定的环境调控能力，能够调节温度、湿度、光照以及防虫、防雨等。
6.3.2  催芽要求
6.3.2.1  催芽环境
在保温、保湿条件下催芽，催芽适宜温度为16 ℃～18 ℃，环境湿度保持在90%左右。催芽时间不大于2d。  
6.3.2.2  催芽方法
催芽室催芽：首次浇透基质，穴盘码放在隔板上，并通过洒水或喷雾增加空气湿度，当种子60%左右露白时，移出至养护苗床。

苗床催芽：首次浇透基质，穴盘摆放在育苗床架上或与土壤隔离的地面上，盘上覆盖保湿材料，当种子60%左右露白时，及时揭去覆盖保湿材料。

6.3.3  苗期管理
生菜子苗期、成苗期及炼苗期的温湿度、光照、水分等管理应符合NY/T 2119的要求。
6.4  出圃苗标准 
6.4.1  外观要求
子叶完整、秧苗整齐一致、根系发达、白根多且无病虫害、不易散坨；空穴部分需补足。
6.4.2  出圃苗参数
生菜出圃苗应符合表1要求。
表1 生菜出圃秧苗要求表
	作物
	苗株高
（cm）
	真叶数
（片）
	苗冠直径
(cm)
	根冠比
（鲜重）
	散坨率
（%）

	生菜（冬春）
	8～12
	3～4
	5～7
	0.13～0.20
	<5

	生菜（夏季）
	8～12
	4～5
	6～9
	0.12～0.19
	<5


7  移栽
7.1  作业条件
耕整地符合本标准5.4作业质量要求，用于移栽的生菜苗符合本标准6.4出圃苗标准。适用于膜上移栽，铺膜作业应符合NY/T 986的要求。

7.2  机具要求
根据需要选用半自动或全自动移栽机。移栽机应能调节移栽行距、株距和栽植深度，机具各项性能指标应符合JB/T 10291的规定。
7.3  作业要求
7.3.1  种植密度
以当地栽种密度为参考合理确定机械化种植密度范围。
7.3.2  行距株距
为保证机械化种植密度，行距可在30~32 cm，株距25~30 cm范围。

7.4  作业质量
7.4.1  移栽深度符合当地农艺要求，以厢面与穴盘苗基质块上端持平为宜；土壤质地为沙土时，移栽深度合格率不小于80%；土壤质地为壤土、黏土时，移栽深度合格率不小于75%。
7.4.2  漏栽率不大于5%。土壤质地为沙土时，移栽合格率不小于90%；土壤质地为壤土、黏土时，移栽合格率不小于85%。
7.4.3  行距合格率、株距合格率均不小于90%。
7.4.4  膜上移栽时，膜面穴口开孔合格率不小于95%。
7.4.5  移栽作业质量检测应符合NY/T3486的要求。
8  田间管理
8.1  作业条件
按各生长期结球生菜需水、需肥规律，结合当地农艺要求，合理灌溉、施肥、中耕、培土及病虫草害的防治。
8.2  机具要求
根据作业方式选配合理的机具或装备，如中耕机、滴灌或喷灌装置、喷雾机（器），各机具或装备应符合安全标准要求。
8.3  作业要求
宜用水肥药一体化技术，施肥应符合NY/T 496 的规定，药剂防治应符合NY/T 1276的规定。
8.4  作业质量
8.4.1  中耕机械应与移栽行距相适配，有良好的行间通过性，无明显伤根，伤苗率小于3%。
8.4.2  施肥作业质量应符合NY/T 2623的规定。
8.4.3  喷雾机（器）作业质量应符合NY/T 650的规定。
9  收获
9.1  作业条件
9.1.1  土壤含水率适宜机械行走。
9.1.2  生菜达到当地收获标准，选择适宜天气采收。
9.2  机具要求
9.2.1  机具适合当地土壤类型、粘重程度和作业要求。
9.2.2  收获应选割台宽度、行距尺寸与种植行距相适应的收获机具。
9.3  作业要求
9.3.1  作业时按照作业机具使用说明和当地农艺要求对作业机具进行调整，进行试作业20m，达到作业要求后方可进行正式作业。
9.3.2  作业过程中发现异常及故障时，应及时停车检查，排除后继续作业。
9.4  作业质量
在宜机收获条件下，生菜收获机作业质量应符合表2规定。
表2 生菜收获机作业质量要求表
	序号
	项 目
	指标
	检测方法对应条款号

	1
	采净率 %
	≧96
	9.5.3

	2
	损伤率 %
	≦6
	9.5.4

	3
	破损率 %
	≦3
	9.5.5


9.5  检测方法
9.5.1  检测前准备
检测用仪器、设备应校准，并在规定的有效检定周期内。
9.5.2  检测区的确定
按照GB/T5262取样方法，试验区内对角线取5个测区，每个测区沿垄向截取单垄长不小于20米、行数不少于4行生菜作为检测区。
每个检测区在收获前先统计达到采收标准生菜叶球个数，作为计算各项质量指标的基本数据。
9.5.3  采浄率测定
收获后统计已采收达到采收标准生菜叶球个数，5个测区取已采收达到采收标准生菜叶球个数占达到采收标准生菜叶球个数百分比的平均值。
9.5.4  损伤率测定
收获后统计破损、损伤的达到采收标准生菜叶球个数，5个测区取破损、损伤的达到采收标准生菜叶球个数占达到采收标准生菜叶球个数百分比的平均值。
9.5.5 破损率测定
收获后统计破损的达到采收标准生菜叶球个数，5个测区取破损的达到采收标准生菜叶球个数占达到采收标准生菜叶球个数百分比的平均值。
10  净园

10.1  残地膜回收
采用地膜覆盖种植地区，应在收获后适时采用残膜回收机械回收残地膜。残地膜回收机作业质量应符合NY/T 1227的规定。
10.2  残叶、残根处理
残叶与残根，可结合土地深翻，作为绿肥还田。
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